
Hinweise für den Eigen-Einbau des Ölkühler-Kits – VW Golf 7 GTD

Bitte beachten Sie bei der Montage die folgenden Hinweise zur fachgerechten Durchführung des 
Einbaus:

1. Reinheit der Bauteile und Arbeitsumgebung sicherstellen.
Verunreinigungen im System können zu Schäden an Motor und Ölkühler führen.

2. Grundsätze der Arbeitssicherheit beachten.
Es wird empfohlen, geeignete Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille zu tragen.

3. Passendes Werkzeug vollständig bereitlegen.
Die fachgerechte Installation setzt den Einsatz von hochwertigem Werkzeug voraus.

4. Montagehinweis:
Der Ölkühler wird unten hinter dem Kühlergrill montiert.
Für die Befestigung müssen die Universal-Edelstahlhalter an die Fahrzeugfront bzw. die 
Stahlquerträger angepasst werden.
Unter anderem ist hierfür ist ein Schraubnieten-Werkzeugset erforderlich. Nach dem Bohren 
sind passende Schraubnieten einzusetzen.

[Hinweis zum Werkzeugbezug: Das empfohlene Schraubnietenwerkzeug inkl. Zubehör ist 
über unseren Online-Shop erhältlich.]

5. Thermostatmodul:
Das rote EXPERTDRIVE-Thermostatmodul ersetzt den originalen Öl-Wasser-Wärmetauscher.
Die Demontage des Originalteils und der Einbau des Thermostatmoduls erfolgen gemäß der 
originalen VW-Wartungsanleitung. Die Anschlüsse für Zu- und Rücklauf können frei gewählt 
werden, da das Thermostatmodul keine feste Einbaurichtung vorgibt. 

Auf der Beifahrerseite wird die mitgelieferte Hohlschraube am Thermostat montiert. 
Anschließend wird die Rohrführung direkt an der Hohlschraube befestigt.
Die Rohrführung verläuft dann auf Höhe zwischen der Hochdruckpumpe und dem Kraftstofffilter. 
Um die Montage der Rohrführung zu ermöglichen, muss die Stahlwasserleitung mit geeigneten 
Werkstattmitteln leicht zur Seite gebogen werden.  An ihrem Ende wird der 90°-Winkeladapter 
montiert, an den anschließend der Schlauch angeschlossen wird.

6. Alle Dash-Verbindungen sind mit einem Drehmoment von 40 Nm anzuziehen.

7. Sämtliche Dichtungen sind vollständig und korrekt zu verbauen.

8. Schlauchführung:
– Der lange Schlauch wird auf der Fahrerseite verlegt.
– Der kurze Schlauch wird auf der Beifahrerseite verlegt.

9. Schläuche sind scheuerfrei zu verlegen und an allen relevanten Stellen mit Kabelbindern sicher 
zu fixieren.

10.  Nach der Montage sind zwingend ein Ölwechsel durchzuführen sowie das Kühlsystem zu 
entlüften - idealerweise vorab mithilfe einer Vakuumbefüllung. Abschließend ist das gesamte 
Ölkühlersystem auf Dichtheit zu prüfen. 
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